








Sujecion de Conductos Elevados A g

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

©

Paso 1:
@ * |dentifique las ubicaciones de amarre
_ . para los cables tensores en el conducto
\E\% existente
Paso 2:

* Inserte el cable proporcionado para
determinar el dngulo y la ubicacion
correctos del anclaje U-Anchor para el
conjunto de cables tensores

Paso 3:

* Marqgue el punto central donde se
colocara el anclaje U-Anchor
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Sujecion de Conductos Elevados A g

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 4:

* Alinee los anclajes U-Anchor en
los puntos centrales determinados
previamente

Paso 5:

 Una vez alineados, fije el anclaje
U-Anchor sobre la membrana del
techo al entablado utilizando el tipo
de sujetadores especificados segun los
requisitos de disefo

Paso 6:

» Inserte el soporte 30/30 en la parte
inferior del tensor, sobre el perno roscado
del anclaje U-Anchor
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Sujecion de Conductos Elevados A g

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 7:

» Fije el soporte 30/30 utilizando el
hardware proporcionado

Paso 8:

* Tense manualmente el cable a través
de las ubicaciones previamente
determinadas en el conducto y asegurelo
usando una abrazadera mecanica para
cable

NOTA: El lado del perno en “U” de la
abrazadera debe mirar hacia el extremo
final del cable, y las tuercas deben quedar

Paso 9:

* Ajuste la tension en el tensor para
eliminar cualquier holgura en el cable
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