Elevated Pipe Stand - PSS 0310 S L

INSTALL INSTRUCTIONS

Step 1:

e Mark down the area where the anchor will
be placed

Step 2:

* Attach anchor to the roof on the set mark

Step 3:

e Screw standoff post to each bolt on the
anchor

**Drainage slots should be facing down**
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Elevated Pipe Stand - PSS 0310
INSTALL INSTRUCTIONS

Step 4:
Screw all thread (length may vary) to

each standoff post

Step 5:
Add lock washer and a flange hex nut

facing down
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Step 6:
Add flange hex nut and washer facing up

to set preferred height
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Elevated Pipe Stand - PSS 0310 S L

INSTALL INSTRUCTIONS

Step 7:

e Add washers and strut to the all threads

Step 8:

 Add flange hex nut and washer to both all
threads to secure strut
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Elevated Pipe Stand - PSS 0310 e

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Connections That Last

Paso 1:

Marque el area donde se colocara el
anclaje

Paso 2:

Fije el anclaje al techo sobre la marca

@ establecida

Paso 3:

e Atornille el poste separador (standoff) a
cada perno del anclaje

**Las ranuras de drenaje deben quedar
hacia abajo**
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Elevated Pipe Stand - PSS 0310
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 4:
Atornille la varilla roscada (all thread
— el largo puede variar) a cada poste

separador

Paso 5:
Cologue una arandela de presién y una
tuerca hexagonal con brida orientada

hacia abajo
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Paso 6:

Coloque una tuerca hexagonal con brida
y una arandela orientadas hacia arriba
para fijar la altura deseada
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Elevated Pipe Stand - PSS 0310 e

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Connections That Last

Paso 7:

Coloque arandelas y el riel (strut) en las
4 varillas roscadas

Paso 8:

Coloque una tuerca hexagonal con brida
y una arandela en ambas varillas roscadas
para asegurar el riel
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