
EXISTING MECHANICAL TIE-DOWN
2 Pipe Snow Fence

PO Box 1551         Colleyville, TX          888-575-2131          anchorp.com

Step 1: 

Step 2: 

Step 3: 

INSTALL INSTRUCTIONS

•	 The Snow Retention System (SRS) should 
be located perpendicular to the eave of 
the roof and no more than 12”-24” from 
the edge of the exterior wall.

•	 Align the first and last U-Anchors of the 
run on the chalk line 6” - 18” from the rake 
edges 

•	 Snow fences should include a break in the 
system at intervals greater than 104’

•	 Once aligned, fasten the U-Anchors 
over the roofing membrane to the deck 
using the specified type and quantity of 
fasteners as per design requirements.

REVISED 08 2025

IMPORTANT: Before beginning installation, please ensure the SRS system goes over a suitable substrate, like plywood, wood blocking and/
or 22ga metal deck MIN.



EXISTING MECHANICAL TIE-DOWN
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Step 4: 

Step 5: 

Step 6: 

INSTALL INSTRUCTIONS

•	 Evenly space the remaining U-Anchors 
in line with the system, not exceeding 
the design maximum spacing, and fasten 
them accordingly. 

Confirm proper alignment by inserting the pipes 
temporarily into the snow brackets andplacing on 
the U-Anchor. Once alignment is confirmed, remove 
temporary assembly, and properly seal the membrane 
cover as per roofing manufacturer recommendations

•	 Slide the correct number of brackets onto 
the first top and bottom pipes 

 

•	 Place the pre-assembled 8 ft. section 
of pipe and bracket onto the U-Anchor 
3400, installed in STEP 4.

2 Pipe Snow Fence

REVISED 08 2025

IMPORTANT: Before beginning installation, please ensure the SRS system goes over a suitable substrate, like plywood, wood blocking and/
or 22ga metal deck MIN.
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Step 7: 

Step 8: 

Step 9: 

INSTALL INSTRUCTIONS

•	 Connect the bracket using the provided 
Washers and Nuts to approximately 20-
25 ft./lbs. each.

•	 Install restrictor plates equally spaced 
between the anchors using the included 2 
self-tapping screws.

•	 The flat portion of the plate needs to be 
on the upper side of the pipe fence. 

Note: Do not place restrictor plates at the 
pipe splices. 

•	 Position the collars approximately 1-2 
inches from the inside edge of the first 
and last system bracket and tighten the 
set screw, then, insert end caps into the 
end of each of the Snow Fence bars.

2 Pipe Snow Fence

REVISED 08 2025

IMPORTANT: Before beginning installation, please ensure the SRS system goes over a suitable substrate, like plywood, wood blocking and/
or 22ga metal deck MIN.
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Step 1: 

Step 2: 

Step 3: 

INSTALL INSTRUCTIONS

•	 Insert the splice into the end of the first 
pipe.

•	 Push the splice in until half of it is inside 
the pipe and the tool mark aligns with the 
pipe’s edge.

•	 Slide the second pipe onto the exposed 
half of the splice. Push until both pipe 
ends are flush and properly aligned.

2 Pipe Snow Fence - Optional Splice

REVISED 08 2025

IMPORTANT: For SRS sections exceeding 8 feet, use a pipe splice to extend the pipe



EXISTING MECHANICAL TIE-DOWN
Valla de Nieve de 2 Tubos
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Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

•	 El Sistema de Retención de Nieve (SRS) 
debe ubicarse perpendicular al alero del 
techo y no más de 12”-24” desde el borde 
de la pared exterior.

•	 Alinee el primer y último U-Anchor de la 
línea en la cuerda trazada a 6”-18” de los 
bordes inclinados.

•	 Las cercas de nieve deben incluir una 
separación en el sistema en intervalos 
mayores a 104’.

•	 Una vez alineados, fije los U-Anchors 
sobre la membrana del techo hasta la 
plataforma utilizando el tipo y cantidad 
de sujetadores especificados según los 
requisitos del diseño.

REVISED 08 2025

IMPORTANTE: Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el sistema SRS se coloque sobre un sustrato adecuado, como madera 
contrachapada, bloques de madera y/o lámina metálica calibre 22 como mínimo.
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Paso 4: 

Paso 5: 

Paso 6: 

•	 Espacie uniformemente los U-Anchors 
restantes en línea con el sistema, sin 
exceder la separación máxima de diseño, 
y fíjelos en consecuencia. 

Confirme la alineación adecuada insertando 
temporalmente los tubos en los soportes de nieve y 
colocándolos sobre el U-Anchor. Una vez confirmada 
la alineación, retire el ensamblaje temporal y selle 
correctamente la cubierta de la membrana según las 
recomendaciones del fabricante del techo.

•	 Deslice el número correcto de soportes 
en los tubos superior e inferior.

 

•	 Coloque la sección preensamblada de 8 
pies de tubo y soporte sobre el U-Anchor 
3400 instalado en el PASO 4.

REVISED 08 2025

Valla de Nieve de 2 Tubos
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
IMPORTANTE: Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el sistema SRS se coloque sobre un sustrato adecuado, como madera 
contrachapada, bloques de madera y/o lámina metálica calibre 22 como mínimo.
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Paso 7: 

Paso 8: 

Paso 9: 

•	 Conecte el soporte usando las arandelas 
y tuercas provistas a aproximadamente 
20-25 ft./lbs. cada una.

•	 Instale las placas restrictoras espaciadas 
uniformemente entre los anclajes 
utilizando los 2 tornillos autorroscantes 
incluidos.

•	 La parte plana de la placa debe quedar en 
la parte superior de la cerca de tubos.

Nota: No coloque placas restrictoras en las 
uniones de tubos.

•	 Coloque los collares aproximadamente a 
1-2 pulgadas del borde interior del primer 
y último soporte del sistema y apriete el 
tornillo de fijación. Luego, inserte tapas 
en los extremos de cada una de las barras 
del cerco de nieve.

REVISED 08 2025

Valla de Nieve de 2 Tubos
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
IMPORTANTE: Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el sistema SRS se coloque sobre un sustrato adecuado, como madera 
contrachapada, bloques de madera y/o lámina metálica calibre 22 como mínimo.



EXISTING MECHANICAL TIE-DOWN

PO Box 1551         Colleyville, TX          888-575-2131          anchorp.com

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

•	 Inserte el empalme en el extremo del 
primer tubo.

•	 Empuje el empalme hasta que la mitad 
quede dentro del tubo y la marca de 
herramienta se alinee con el borde del 
tubo.

•	 Deslice el segundo tubo sobre la mitad 
expuesta del empalme. Empuje hasta que 
ambos extremos de los tubos queden al 
ras y alineados correctamente.

REVISED 08 2025

IMPORTANTE: Para secciones del SRS que superen los 8 pies, use un empalme de tubo para extender el tubo.

Paso Opcional – Empalme de Tubo
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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